Machine Translated by Google 


Cargas en forma. 


Aquí se discute a carga de forma cónica. 

O obxectivo principal dunha carga en forma é cortar un pequeno burato lanzou unha placa metálica 
grosa, a maioría das veces úsase para penetrar aceiro armado groso. 

Utilízase unha forma de cono de metal dentro dun tubo, este cono chámase forro. 

Un bo explosivo cun alto VoD como PETN tamén pode funcionar moi ben sen un cono se é un explosivo 
plástico. Como semtex ou C-4. 

O forro colócase dentro do tubo como se mostra enc. 


blasting cap 


stand 


Estes son os resultados das probas: 


a) Sen forma de cono na carga. b) Con forma de 
cono na carga. c) Cun forro” en forma de cono 

na carga. d) Cun forro” en forma de cono na carga a 
certa altura. 


“un cono feito de cobre (ou outro metal "blando"). 


Este cono presionarase cara a fóra debido ao explosivo que hai detrás, e a punta do cono (o 107o do 
cono completo) disparará, e o resto do cono, os lados colapsaranse por dentro e formarán unha cola 
detrás. o punto cara abaixo. 

Este non será metal sólido que voa cara abaixo, senón que o metal converterase en líquido pola 
enorme presión e despois evaporizarase e converterase en plasma e, finalmente, cortarase un burato 
no Que estea parado, e todo isto ocorrerá en 8/1000. de a 

segundo. 

Funcionará mellor no aceiro que na madeira, xa que a madeira ten unha densidade menor e será máis 
como se comparases golpear sobre madeira ou golpear sobre vidro cun martelo, a madeira terá 

unha abolladura e o vidro romperase. 


L4 | Aquí podes ver o 
resultado do chorro formado 
pa O empregando 
diferentes formas de forros. 
La o 
[La E— 
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En primeiro lugar, necesitarás un círculo cortado nunha lata de coca. 


A partir deste círculo terás que facer un cono, este cono chamarase o forro como xa se mencionou 


anteriormente, terás que facer un corte no círculo exactamente ata o medio. 


Usei un círculo de 50 mm de diámetro. Despois dóbrase e enróllase ata formar un cono, primeiro podes 
practicar con papel para ter a sensación. 
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Despois de facer o cono, debes pegalo. Usei súper pegamento que é duro en poucos segundos. 


Despois de pegar o cono para que quede como Queres, debes inserilo nun tubo de PVC ou similar. O 
tubo de PVC ten un diámetro interno de 25 mm, polo que cando esteas enroscando o teu cono podes 
medir o seu diámetro para que, cando se trate de 25 mm de diámetro, poidas deixar de enrolalo e 
suxeitalo cos dedos e despois pegalo. 

En realidade, usar unha copa de martini sen o talo, sería ideal aínda mellor que un cono de cobre. 

Pero é un pouco máis caro xa que hai que mercar moitas copas de martini e romperlles o talo e despois 
"explotar". 


O tubo de PVC usado aquí é de 25 mm de diámetro interior e SO mm de longo e, por suposto, o diámetro dos conos 
tamén é de 25 mm de diámetro exterior. 
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Así debería parecer desde o outro lado, asegúrese de que a punta do cono estea 
exactamente no medio OU, se non, O chorro non baixará directamente. 
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Grao de fertilizante AN de 15 g. 1,55 gTCAP. 


xk 


Vale, isto está mal, fixen unha nova proba con 13gr AN e 3gr AP (relación 2:8) e isto funciona 
MOITO mellor. 


Tutorial rápido para facer APAN. 


Verteu o APAN no tubo. Premeu un pouco o APAN. 
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Este é o tapón de voladura, feito dunha palleta, con TCAP prensado. 


Despois de pegar a tapa de explosión e inserir o fusible, premeino no APAN con coidado, despois premei 


lixeiramente O APAN e engadín máis APAN, e premeino tamén. 
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Pon un pouco de papel de seda encima para evitar que o explosivo caia e, a continuación, pégueo con cinta 
adhesiva. 


O soporte, estes son 3 pezas dunha vara de metal, que ten só 2 mm de diámetro. Os extremos están un pouco 
dobrados, polo que dará á carga con forma unha mellor estabilidade cando estea enriba do obxectivo. 


Aquí podes ver o separador unido á carga en forma, na segunda imaxe podes ver de novo O cono, e na 


terceira imaxe se miras ben podes ver os separadores. 
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E finalmente os resultados: 


Con separación APAN de relación 1:10. 


E 


da BÓLA 


OS 


O cargo colocado xunto ao outro cargo do que vos falarei máis adiante. 


Con separador APAN de proporción 1:4. 
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Sen separación: 


Comparar: 


1a proba: APAN 16g con separador de patas de 3 cm de alto; Relación 2:8 
APAN. 2a proba: APAN 16g con separador de patas de 3 cm de alto; Relación 
1:10 APAN. 3a proba: APAN 15g sen separador; Relación 2:8 APAN. 


